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摘 要:对纯棉和莫代尔面料的强力性能进行了测试与对比,发现2种面料的单位面积质量都较小,莫代尔织物强

度,大于纯棉,不易撕破,适用于制作内衣或家纺用品,可为相关生产企业提供参考。
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  棉纤维是服用的主要原料[1],纯棉织物以棉花为

纺织原料,梭织产品有纯棉纱卡、纯棉府绸等[2]。莫代

尔纤维是奥地利兰精公司研发的一种高湿模量黏胶纤

维,纤维原料是来自欧洲的榉木,经过特殊的纺丝工艺

制作而成[3]。纯棉和莫代尔面料都是生活中常见的面

料,本研究使用的是含棉量95%的纯棉面料及纤维细

度为1dtex的莫代尔面料,通过试验来对比面料的强

度,从而研究更适用于内衣和家纺的面料。

1 面料强力性能测试与分析

1.1 单位面积质量

将准备好的纯棉面料及莫代尔面料各剪取3块规

格为10cm×10cm的试样,放在克重秤上称量,取均

值,计算出平方米克重,从表1可以看出纯棉面料比莫

代尔面料重。服装压力舒适性是指人体皮肤对皮肤和

服装之间相互作用而产生压力的感觉舒适范围[4],面
料质量越轻对身体压力越小,穿着起来会更舒服。

表1 面料单位质量

纯 棉/g 莫代尔/g
样1 1.89 1.47
样2 1.86 1.46
样3 1.87 1.47

平均值 1.87 1.47
平方米克重/g·m-2 187 147

1.2 强力

使用 YG(B)026H-250电子织物强力机做测试,
设置测试方法为定负荷,测试类型为定力伸长,拉伸速

度为100mm/min,预加张力为1.67N,起拉力值为

1.67N,定负荷为20N,夹距为150mm。

1.2.1 纯棉

将准备好的纯棉面料剪取3块规格为150mm×
30mm的试样,两头预留出20mm的夹持量,按照以

上设置开始试验,取均值得出数据。试验结果见表2。
表2 纯棉面料经纬向强力测试结果

纯 棉(经向) 纯 棉(纬向)

定力伸长
/mm

定 力
伸长率/%

定力伸长
/mm

定 力
伸长率/%

样1 53.15 26.35 样1 7.45 4.06
样2 53.98 25.26 样2 7.28 4.06
样3 54.02 25.45 样3 7.14 3.98

平均值 53.72 25.69 平均值 7.29 4.03
标准差 0.49 0.58 标准差 0.16 0.05
CV值/% 0.92 2.28 CV值/% 2.14 1.14

  由 表2可 见,纯 棉 面 料 的 平 均 经 向 伸 长 率 为

25.69%,纬向伸长率平均为4.03%,经向伸长率明显

大于纬向伸长率,裁制时也都是以经向为承重向,因为

伸长率越大强力性能越好,所以含量在95%以上的纯

棉面料可适于制作贴身穿衣物或家纺产品。

1.2.2 莫代尔

将准备好的莫代尔面料剪取3块规格为150mm
×30mm的试样,两头预留出20mm的夹持量,按照

纯棉面料试验步骤操作,取均值得出数据。试验结果

见表3。
由表3可见,莫代尔面料的经向伸长率平均为

59.78%,纬向伸长率平均为30.59%,经纬向的伸长率

都大于30%,说明经纬向延展度极佳,因为伸长率越大

强力性能越大,其本身又具有很好的柔软性和优良的

吸湿性,所以莫代尔面料比纯棉面料更适用于制作内

衣和家纺产品。
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表3 莫代尔面料经纬向强力测试结果

莫代尔(经向) 莫代尔(纬向)

定力伸长
/mm

定 力
伸长率/%

定力伸长
/mm

定 力
伸长率/%

样1 183.94 48.07 样1 92.93 31.99
样2 185.75 65.27 样2 91.67 31.09
样3 191.47 66.01 样3 83.68 28.68

平均值 187.05 59.78 平均值 89.43 30.59
标准差 3.93 10.15 标准差 5.02 1.71
CV值/% 2.10 16.98 CV值/% 5.61 5.60

2 结论

通过对纯棉面料和莫代尔面料的测试,发现:
(1)2种面料的单位面积质量都相对较小。
(2)经强力测试后,发现纯棉面料的强力数值小于

莫代尔面料的强力数值。
(3)由测试数据可以看出,莫代尔面料的伸长率远

远大于纯棉面料。
因此纯棉面料更适用于制作耐用性较好的产品,

如内衣、家纺用品等。在服装制作过程中,为更快更准

确地选定适用面料,也需要先对材料的服用性能进行

测试,根据数据分析结果确定最终使用的面料,以提高

生产效率和产品质量。
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  Abstract:ThestrongperformanceofpurecottonandModalfabricswastestedandcompared.Itwasfoundthatthemassperunit

areaoftwokindsoffabricswassmall,thestrengthofModalfabricwasgreaterthanthatofpurecotton,anditwasnoteasytotear.

Itwassuitableformakingunderwearorhometextiles,andcouldprovidereferenceforrelatedmanufacturers.

Keywords:purecotton;Modal;strengthperformance;test



H&M将试验环保微生物染色技术,以细菌充当染料

  H&M和一些纺织公司即将开始对这种染色技术

进行工业规模试验,Colorifix公司预计2020年可以向

市场投放商用微生物染料。
快时尚品牌H&M日前投资了一家英国生物科技

初创公司Colorifix,该公司正在开发一种环保的微生

物染色技术。
资料显示,Colorifix公司从鸟类和蝴蝶等生物身上提

出了颜色基因,插入到某种细菌中,可使细菌获得不同的

颜色。这些细菌可以充当染料为布料上色,染色成功后,
这些细菌会被用短暂高温的方式杀死。Colorifix公司表

示,这种染色技术有很多环保方面的优点,比如不使用重

金属化学染料,加热的温度也比传统染色更低,根据设备

不同,还可以减少最多90%的染色用水量。
据透露,H&M 和一些纺织公司即将开始对这种

染色技术进行工业规模试验,Colorifix公司预计2020
年可以向市场投放商用微生物染料。

实际上,这只是H&M环保举措的一个缩影,快时

尚衣物 更 迭 换 代 频 繁,面 临 的 环 境 问 题 十 分 严 峻,
H&M不 得 不 采 取 更 多 的 措 施 来 抵 消 负 面 影 响。
H&M每年都会发布可持续时尚报告,颁发全球变革

奖,并推出以环保为主题的系列服装。
此外,H&M旗下的基金会和风投公司会经常投

资一些与环保相关的项目或企业。除了Colorifix公

司,H&M还于2017年投资了瑞典纺织品回收公司

Re:newcell以及美国一个名为InnovatorsHub的环

保材料创新中心。
一直以来,环保都是各个时尚品牌的严肃议题,时

装纺织业污染严重,主要问题包括工业耗水巨大、化学

染料污染、纺织品垃圾等,此外,使用动物皮草也经常

被人诟病。据英国《时装商业评论》杂志报道,“每生产

1kg棉线需要2万L水,而这些棉线只够生产1件T
恤和1条牛仔裤。同时,包括染色、洗涤、装饰在内的

各项服装制造工艺涉及8000种化学物质。”
(来源:新京报)
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